
  Typy pásek:   Polyester (PET) a polypropylene (PP)

  Rozměry pásky   šířka:   11.0 – 13.0 mm

                               tloušťka:   0.40 – 0.90 mm 

  Hmotnost:   3.3 kg  bez závěsu, 3.4 kg se závěsem

  Průměrná pevnost spoje:   ca. 70 %

  Typ spoje:   spoj speciální  sponou

  Zavěšení:   Rukojeť pro horizontální aplikace musí být objednaná zvlášť
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Ruční páskovač na plastovou pásku spojený sponou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Characteristika 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody Fromm P403 
 

 

 Šikovný lehký ruční páskovač na plastovou pásku, k páskování plochého zboží  

(tj. palety, balíky, bedny, různé balíčky) 

 Spolehlivý, robustní, příjemný, mobilní nástroj, použitelný i mimo budovu 

 Napínací systém umožňuje velmi vysoké pnutí pásku. 

 Speciální zoubkované spony a patentovaný uzavírací balanční systém zaručují velmi  

vysokou účinnost spoje 

 Jedna rukověť k napnutí a jedna k uzavření, pásky jsou spojeny jedním rázem během vteřiny 

 Uzavírací rukojeť je vždy v provozu až po doraz - tím je účinnost utěsnění všech  

spon vysoká a vyvážená 
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Přehled typů modelu P403  

 

 

Číslo Model šířka pásky mm tloušťka pásky mm 

43.0403 P403 / 11-13 / 0.40-0.90 11  -  13   0.40 - 0.90 

 

 

 

Spony 

 

 

Číslo Model šířka mm počet kusů Váha kg 

41.5081 P403/13 11  -  13   1000 6.5  

 

 

 

Příslušenství 

 

 

P40.2046           Rukojeť pro horizontální aplikace 

 


