FROMM ‘ PACKAGING Datasheet P404
SYSTEMS Ruéni paskovaé na plastovou pasku

Ruéni paskovac na plastovou pasku spojeny sponou

Characteristika

Typy pasek: Polyester (PET) a polypropylene (PP)
Rozméry pasky Sitka: 15.0 -16.0 mm
tloustka: 0.50 — 0.90 mm
Hmotnost: 3.8 kg bez zavésu, 3.9 kg se zavésem
Priimérna pevnost spoje: ca. 70 %
Typ spoje: spoj specialni  sponou
Zavéseni: Rukojet pro horizontalni aplikace musi byt objednana zvlast

Vyhody Fromm P404

Sikovny lehky ru&ni paskovaé na plastovou pasku, k paskovani plochého zboZi (tj. palety, baliky, bedny, riizné balicky)
¢ Spolehlivy, robustni, pfijemny, mobilni nastroj, pouzitelny i mimo budovu

e Napinaci systém umoziuje velmi vysoké pnuti pasku.

e  Specialni zoubkované spony a patentovany uzaviraci balanéni systém zaru€uji velmi vysokou ucinnost spoje

e Jedna rukovét k napnuti a jedna k uzavfeni, pasky jsou spojeny jednim razem béhem vtefiny

e Uzaviraci rukojet je vzdy v provozu az po doraz - tim je u¢innost utésnéni vSech spon vysoka a vyvazena
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Piehled typi modelu P404

Cislo Model Sirka pasky mm  tloustka pasky mm
43.0404 P404/15-16/0.50-0.90 15-16 0.50-0.90
Spony
Cislo Model Sitka mm pocet kusut Véaha kg
41.5082 P404/16 15-16 1000 9.3

Prislusenstvi

P40.2046

Rukojet' pro horizontalni aplikace
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