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RBMM | SYSTEMS Automaticky paskovaci systém s dievénym lisem

Automaticky paskovaci systém s drevénym lisem

Technické udaje — modely LP10 a LP40

Délka : 2830 mm

Délka hlavy na strané: 3806 mm

Sitka: 820 mm

Vyska: 3250 mm

Lisovaci tlak: Max. 100'000 N, nastavitelna
Sila: Hydraulicky napéjen

Vys$ka dopravniku: 640 mm (jiné vySky na pozadani)
Ram otevreni: 1400 x 1400 mm (jiné vysky na pozadani)
Min. velikost baleni: 450 x 450 mm

Hmotnost: 2500 kg

Model LP10: na ocelovou pasku

Model LP40: na plastovou pasku

Ridici systém: SPS Siemens S7-200

Dostupné moznosti

Poloautomaticky paskovaci systém s dfevénym lisem

Tésnéni hlavy se nachazi nahore

Hydraulicky agregat s topnym systémem na olej (chladici zafizeni na studenou vodu)
Zavadéci systém s 1, 3, 6, 10 nebo 15 zasobniky

Aplikator na ochranu roht nahore

Aplikator na ochranu rohd nahofe a/nebo dole

Zasobnik na plastové pasky, akumulaéni typ na jumbo civky

Dal$i moznosti na vyzadani
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